附件四

《清洁生产标准  半焦行业》（修订稿）

起草说明

一、修订的背景及意义

任务来源
自治区质监局、经信委、环保厅联合印发《关于加快落实生态环保相关地方标准制（修）订任务的通知》（新质监标〔2018〕32号）将《清洁生产标准  半焦行业》（DB65/T3210-2011）列入2018年度标准修订计划。
标准修订项目的承担单位：新疆环境工程评估中心。
（二）修订必要性
《清洁生产标准  半焦行业》（DB65/T3210-2011）自发布实施以来，有力地促进了半焦生产企业环境管理水平的提高。但是，随着行业整体环境问题的制约、国家相关标准的发布与实施（如《焦化行业准入条件（2014年修订）、《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB 16171-2012）、《焦化废水治理工程技术规范》（HJ 2022-2012）），原标准中部分技术内容已不再适用。为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《新疆维吾尔自治区环境保护条例》、保护生态环境，为新疆半焦企业开展清洁生产提供技术支持和导向，促进新疆半焦企业可持续发展，亟需对标准进行修订。2018年7月开始，新疆环境工程评估中心组织人员对《清洁生产标准  半焦行业》（DB65/T3210-2011）进行了修订。
二、修订的指导思想及原则；

（一）修订的指导思想
符合产品生命周期分析理论的要求，能够体现全过程污染预防思想，并覆盖从原材料的选取到生产过程和产品的处理处置的各个环节。鼓励企业在节能减排、环境保护等方面采取技术创新措施，积极创建“资源集约型、环境友好型”企业。
（二）修订的基本原则
修订后标准应与国家及自治区发布的半焦行业相关文件相协调，考虑环保部门对半焦行业进行清洁生产审核及相关评价等情况，标准的修订应以《清洁生产标准  半焦行业》（DB65/T3210-2011）为基础进一步优化和细化。
具体原则如下：
1.符合清洁生产思路，即体现全过程的污染预防；
2.针对典型工艺设定清洁生产标准，该典型工艺应能基本反映企业的总体生产状况，从而避免针对某一单项技术建立标准；
3.依据适用范围确定各个指标的基准值分级；
4.基准值设定时应考虑疆内外的现有技术水准和管理水平，考虑其相对性，并要有一定的激励作用；
5.对难以定量化的指标，不宜设定基准值，但应给出明确的限定或说明。
6.力求实用和可操作，尽量选半焦行业和环境保护部门常用的指标，以易于企业和审核人员的理解和掌握。
三、修订的技术路线；

通过对标准相关应用单位（环境管理部门、清洁生产审核文件编制单位、半焦企业等主要建设单位）进行调研，分析疆内半焦行业生产现状，结合我区在清洁生产审核验收、排污许可等环境管理应用过程中对标准的相关需求及本次标准的修订思路，提出《清洁生产标准  半焦行业修订》的编制方案，整体技术路线如图1所示。























图1  标准修订技术路线图
四、拟修订内容及工作安排

（一）修订内容
1. 更新完善规范引用文件。
2. 结合《焦化行业准入条件（2014年修订）、《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB 16171-2012）、《焦化废水治理工程技术规范》（HJ 2022-2012））等相关规范标准，对清洁生产指标进行优化完善。
3.进一步规范标准的文字描述。
（二）工作安排
1.时间安排
2018年7月20日－8月20日：开展文献检索、调研、专家咨询工作。
2018年8月20日-9月25日：完成标准修订初稿。
2018年9月26日-10月30日：完成专家研讨、征求意见、项目验证。
2018年11月1日-11月30日：修改完善，报批发布。

五、修订的内容说明

（一）规范性引用文件中增加了最新发布及修订的《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB 16171-2012）、《焦化废水治理工程技术规范》（HJ 2022-2012））、《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》（HJ2306-2018）、兰炭产品品种及等级划分（GB/T25212-2010）等准入条件及标准，删除了废止的铁合金用焦炭（YB/T034-92）行业标准 。      

（二）对指标进行了优化完善

1.表1半焦生产工艺与装备指标中修改内容

（1）按自治区对原煤贮存的统一要求及参考《清洁生产标准 煤炭采选业》（HJ446-2008），原煤贮存修订为一级二级筒仓或全封闭的储煤场，三级封闭煤库。

（2）装煤修订为一级双室双闸给料技术，二级三级密闭装煤，微负压操作。

（3）按最新的焦化行业准入要求，修订为半焦生产规模不分级，均为≥100万吨/年；单台直立炭化炉生产能力一二级≥15万吨/年，三级≥10万吨/年。

（3）按照目前国内普遍的技术修订熄焦与出焦，一级干法密闭熄焦、连续出焦，二级半干法密闭熄焦、连续出焦，三级湿法熄焦、水封连续出焦。

（4）按最新的焦化行业准入要求修订为氨水循环池和焦油分离池不分级，要求配套建设于地面以上，按照设计规范配套建设事故储槽（池）。

2.表2资（源）能源消耗和副产品综合利用指标中修改内容

依据《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》（HJ2306-2018）编制说明里调研的数据。

（1）工序能耗（kg标煤/t半焦）一级≤160，二级≤180，三级≤200。

（2）综合能耗(kgce/t焦）一级≤220（内热）≤210（外热），二级≤230（内热）≤220（外热），三级≤240（内热）≤230（外热）。

（3）水循环利用率%一级100，二级≥98，三级≥96。

3.表3产品指标中修改的内容
半焦指标引用GB/T25212-2010 ，按挥发分、灰分、硫分、固定碳进行了分级 。
4.表4废物排放与回收利用指标修改内容

（1）标题由“废物排放与回收利用指标”改为“废物回收利用指标”。

（2）焦油渣（含焦油罐渣）一级要求全部不落地,综合利用，二级三级要求委托有资质的单位处置。
（3）脱硫废液一级要求全部不落地,综合利用，二级三级要求委托有资质的单位处置。
5.表5环境管理指标进行了优化调整。

（三）全文进行了文字规范化描述。
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